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Resi9 - La gamma completa di apparecchi          modulari per ambienti residenziali

Interruttori non automatici IN Resi9

Interruttori Magnetotermici differenziali RCBO 
4500A - Curva C

Interruttori differenziali puri RCCB tipi AC, A, F-SI

Limitatore di sovratensione Quick PF

Tipo Tensione (Ue) In Codice
(V CA) (A)

2P 250 25 R9PS225 
32 R9PS232 

415 40 R9PS240 
63 R9PS263 

Tipo Tensione (Ue) Sensibilità In Codice
Curva C (V CA) (mA) (A) AC A F-SI 

1P+N 230 30 6 R9D60606 - -
10 R9D60610 R9D61610 R9D62610 
16 R9D60616 R9D61616 R9D62616 
20 R9D60620 - -
25 R9D60625 - -
32 R9D60632 - -

300 s 25 R9D63625 - -
32 R9D63632 - -
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Tipo Tensione (Ue) Sensibilità In Codice
(V CA) (mA) (A) AC A F-SI 

2P 230 30 25 R9R21225 R9R31225 R9R46225 
40 R9R21240 R9R31240 R9R46240 

300 s 25 R9R25225 - -
40 R9R25240 - -

R
9R

21
22

5-
42

.e
ps

Tipo Codice
1P+N
Quick PF R9L12610 
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La gamma di apparecchi modulari Resi9 è la nuova offerta 
di prodotti di Schneider Electric dedicata ad applicazioni residenziali. 
Completa di apparecchi di protezione come magnetotermici, 
differenziali e gli interruttori non automatici, 
SPD ma anche accessori di cablaggio come i pettini 
di collegamento o apparecchi di completamento come le suonerie.
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La gamma RCCB e RCBO si 
arrichisce della nuova protezione 
tipo F-SI. Adatta ai circuiti con 
carichi dotati di inverter monofase 
(es: pompa di calore, lavatrice, 
condizionatore…). 
Nel nuovo capitolo 37 (ambienti 
residenziali) della norma 
CEI 64-8, sono raccomandati 
i differenziali tipo F per alcuni 
dei circuiti con inverter 
monofase di uso domestico, 
la caratteristica SI garantisce 
l’immunità ai disturbi (es: evento 
temporalesco).

Novità all’interno della gamma 
Resi9. Può essere utilizzato come 
interruttore generale nel quadro 
di appartamento (o centralino). 
Permesso dal capitolo 37 
CEI 64-8 nei casi in cui il montante 
sia protetto da sovraccarico e 
corto circuito. Permette maggiore 
flessibilità realizzativa del centralino.

Obbligatorio per il livello 3 
del capitolo 37 CEI 64-8. Per tutti 
i livelli di impianto e nei casi in cui 
non venga eseguita l’analisi del 
rischio, l’installazione di un SPD 
è sempre obbligatoria.
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